( Formstgpte grepropper )

HEARSAFE PROTECT

Lyddemping Sound attenuation

Filter SNR-verdi H-verdi M-verdi L-verdi
Filter SNR value H value M value L value
(dB) (dB) (dB) (dB)
light 18 24 15 9
medium 21 25 18 14
strong 24 27 21 17
extra strong 28 30 25 24
maximum 31 31 29 28
impulse 28 30 25 24
high frequency 14 22 1 5
ISOtunes XTRA 2.0 31 31 29 28

HEARSAFE PROTECT (@elgd impulse

Gjennomsnittlig dempingsverdi (passiv) i henhold til ANSI S12.42 ved impulsstay
Mean attenuation values (passive) according to ANSI $S12.42 in impulse noise

Fri felt toppniva IPIL verdi

Free field peak level IPIL values
(dB) (dB)
132 37,1
150 40,4
165 421

Sertifisert i henhold til PPE-forordningen (EU)2016/425 Certified in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425
Testet i henhold til standarden EN 352-2:2020+A1:2024 Tested in accordance with EN 352-2:2020+A1:2024

Dempingskurver Attenuation curves

Gjennomsnittlig dempingsverdi (dB) Avarage value of sound attenuation (dB)

FILTER light medium strong extrastrong & impulse
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Tekniske data
Specifications

HEARSAFE PROTECT

Frekvens Gjennomsnittsverdi* Standardavvik APV**
Filter Frequency Average value* Standard devi APV**
Filter (Hz) (dB) ation

63 71 2,8 4,3

125 7,8 3,2 4,6

250 8,2 2,6 5,6

= 500 13,4 2,4 11,0
=)

= 1000 19,4 2,8 16,6

2000 29,6 3,7 25,9

4000 29,8 3,0 26,8

8000 33,9 4,4 29,5

63 8,8 3,6 5,2

125 1,8 3,2 8,6

250 13,6 2,0 11,6

S 500 17,1 3,2 13,9

E 1000 21,4 3,1 18,3

2000 31,2 3,5 27,7

4000 29,1 3,6 25,5

8000 35,0 4,7 30,3

63 12,7 3,4 9,3

125 181/ 2,9 12,8

250 16,9 2,3 14,6

g’ 500 19,5 3,1 16,4

B 1000 23,6 2,9 20,7

2000 30,6 2,8 27,8

4000 30,6 3,6 27,0

8000 34,6 4,9 29,7

63 221 3,1 19,0

125 24,9 3,2 21,7

e 250 24,3 2,7 21,6

£ 500 26,6 3,8 22,8

g 1000 27,0 2,7 24,3

% 2000 33,6 3,1 30,5

4000 32,1 3,8 28,3

8000 38,1 4,6 33,5

* Gjennomsnittlig dempingsverdi (dB) Mean value of sound attenuation
** Antatt beskyttelseseffekt Assumed protection value

Frekvens Gjennomsnittsverdi* Standardavvik APV**
Filter Frequency Av value* Standard devi- APV**
Filter (Hz) (dB) ation
63 29,0 3,9 25,1
125 32,4 3,5 28,9
e 250 29,9 3,9 26,0
g 500 32,1 5,0 271
x 1000 31,5 3,7 27,8
& 2000 36,3 4,3 32,0
4000 31,5 3,2 28,3
8000 40,9 4,2 36,7
63 221 3,1 19,0
125 24,9 3,2 21,7
250 24,3 2,7 21,6
% 500 26,6 3,8 22,8
g 1000 27,0 2.7 24,3
a 2000 33,6 3,1 30,5
4000 32,1 3,8 28,3
8000 38,1 4,6 33,5
63 3,3 3,2 0,1
125 4,2 2,4 1,8
§ 250 4,0 3,1 0,9
;% 500 10,0 3,4 6,6
= 1000 17,8 2,7 15,1
5 2000 28,9 4,0 24,9
< 4000 28,6 3,0 25,6
8000 31,0 4,5 26,5
63 29,0 3,9 25,1
o 125 32,4 3,5 28,9
: 250 29,9 3,9 26,0
E 500 32,1 5,0 27,4
i 1000 31,5 3,7 27,8
§ 2000 36,3 4,3 32,0
8 4000 31,5 3,2 28,3
8000 40,9 4,2 36,7
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For mer informasjon kontakt HEAR SAFE.
Further details can be requested from HEAR SAFE.
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( Formstgpte grepropper )

HEARSAFE PROTECT

Lyddemping Sound attenuation

Filter SNR-verdi H-verdi M-verdi L-verdi
Filter SNR value H value M value L value
(dB) (dB) (dB) (dB)
light 18 25 15 9
medium 21 26 18 13
strong 26 29 23 20
extra strong 31 32 29 26
maximum 32 34 28 27
impulse 31 32 29 26
high frequency 14 22 1 5

HEARSAFE PROTECT ((ElIge] impulse

Gjennomsnittlig dempingsverdi (passiv) i henhold til ANSI S12.42 ved impulsstay
Mean attenuation values (passive) according to ANSI $S12.42 in impulse noise

Fri felt toppniva IPIL verdi

Free field peak level IPIL values
(dB) (dB)
132 38,5
150 43,8
165 45,8

Sertifisert i henhold til PPE-forordningen (EU)2016/425 Certified in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425

Testet i henhold til standarden EN 352-2:2020+A1:2024 Tested in accordance with EN 352-2:2020+A1:2024

Dempingskurver Attenuation curves

Gjennomsnittlig dempingsverdi (dB) Avarage value of sound attenuation (dB)

FILTER light medium strong extrastrong & impulse

maximum high frequency
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Tekniske data
Specifications

HEARSAFE PROTECT

Frekvens Gjennomsnittsverdi* Standardavvik APV**
Filter Frequency Average value* Standard devi APV**
Filter (Hz) (dB) ation

63 5,9 3,0 2,9
125 7,2 3,8 3,4
250 8,2 2,2 6,0

= 500 12,8 2,8 10,0
2 1000 19,9 21 17,8
2000 31,0 3,5 27,5

4000 29,8 3,4 26,4

8000 38,0 4,7 33,3
63 10,6 4,0 6,6
125 12,9 4,3 8,6

250 13,1 3,1 10,0

S 500 17,4 3,2 14,2
E 1000 21,9 2,2 19,7
2000 31,4 5,0 26,4
4000 311 4,0 27,1

8000 38,6 41 34,5

63 17,9 5,4 12,5
125 19,3 4,2 151

250 20,7 3,3 17,4

g’ 500 22,9 3.1 19,8
s 1000 25,6 3,4 22,2
2000 32,8 3,8 29,0

4000 33,6 3,1 30,5

8000 40,8 5,4 35,4

63 23,6 3,6 20,0

125 25,8 3,3 22,5

g’ 250 26,6 2,9 23,7
£ 500 29,2 3,6 25,6
g 1000 31,7 3,3 28,4
|5 2000 34,7 37 31,0
4000 37,0 2,8 34,2

8000 43,6 5,7 37,9

* Gjennomsnittlig dempingsverdi (dB) Mean value of sound attenuation
** Antatt beskyttelseseffekt Assumed protection value

Frekvens Gjennomsnittsverdi* Standardavvik APV**
Filter requency Average value* Standard devi APV
Filter (Hz) (dB) ation
63 27,9 4,6 23,3
125 29,3 42 25,1
e 250 29,6 41 25,5
2 500 29,8 4,3 25,5
x 1000 31,6 4.4 27,2
& 2000 36,7 3,5 33,2
4000 41,2 2,5 387
8000 45,8 4,6 41,2
63 23,6 3,6 20,0
125 25,8 3,3 22,5
250 26,6 2,9 237
g’ 500 29,2 3,6 25,6
g 1000 31,7 3,3 28,4
- 2000 34,7 37 31,0
4000 37,0 2,8 34,2
8000 43,6 5,7 37,9
63 a7 3,4 1,3
125 51 3,8 1,3
g 250 3,9 2,5 1,4
) 500 9,7 3,9 5,8
g 1000 18,1 21 16,0
E ; ; .
= 2000 29,6 3,9 25,7
< 4000 28,6 3,6 25,0
8000 34,4 5,3 29,1
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For mer informasjon kontakt HEAR SAFE.
Further details can be requested from HEAR SAFE.
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